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2. Anschluss-Schema

ACHTUNG! Anschlisse nicht verdrehenl
Mit geeigneter Zange gegenhalten!
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3. Solarkreisverrohrung:

Alle Installationsarbeiten sind von einem zugelassenen Fachmann auszufohren. Die Verrohrung der Vor- und Ricklaufleitun-
gen ist mit Kupferrohren (gem. DIN 1786) oder Stahlrohren/schwarz (gem. DIN 2240) auszufihren. Verzinkte Rohre sind

nicht zuldssig.

empfohlene Rohrdurchmesser (Richtwerte)

Kollerktorfléche einf. Rohrlénge Vor-/Ricklaut
m? max. (m) Cu DN
bis 6 27 * 18 x 1
bis 10 20 * 22 x 1
bis 14 18 * 22 x 1
bis 20 15 22 x 1
bis 60 50 * errechnen

* gréssere Rohrlédngen sind zu berechnen!
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Allgemein:

Empfohlener Durchsatz: 60 I/h je Kollektor bei 100% Pumpenleistung. Die
Solarkreisverrohrung erfolgt in Tichelmann. Die Wé&rmedémm-Materialien
mussen im Bereich der Kollektoranbindung Betriebstemperaturen bis 180°C
standhalten. Fir die Isolierung im Aussen- bzw. Innenbereich (die ersten 4-
6m) sollten Mineralfaser- bzw. Glasfaserschalen mit Alukaschierung verwen-
det werden, wobei die Stéfe dampfdiffusionsdicht zu verkleben sind. Ein
Alublechmantel, dessen Léngs- und Quemndghte mit Silikon auszuspritzen
sind, schitzt die Wéarmedédmmung. Ebenso geeignet sind hitze- und lichtbe-
stéindige Schaumisolierungen. Das Démmstoffmaterial muss UV-besténdig
sein. Im Bereich des Kellerraumes kann geschdumtes Isoliermaterial einge-
setzt werden. Die Isolierdicke richtet sich nach der Heizungsanlagenverord-
nung, d.h. alle Rohrleitungen sind 100% zu démmen. z.B. bezogen auf eine
Weérmeleitfahigkeit von k=0,035 W/mK bei einem Rohr von NW22 ist die
Mindestdicke d=30mm.

Im Kollektorbereich ist empfohlen, Gewindeverbindungen mit Dichtungshanf
(oder Dichtungen aus temperatur- und druckbesténdigen Materialien) einzu-
setzen. Das Absdgen von Rohrleitungen ist zu vermeiden, um spdteren
Betriebsstérungen durch Ablagerungen vorzubeugen. Eine spanlose Rohr-
trennung mittels Rohrabschneider wird empfohlen.

Da Temperaturdifferenzen von bis zu 150 K auftreten kénnen, sind die ent-
sprechenden Warmeausdehungen zu beriicksichtigen. Es ist zu empfehlen,
Vor- und Ricklaufleitungen hartzuldten. Zu verwendende Lote geméB DIN
8513: L-Ag2P und L-Cu P64, beide werden ohne Flussmittel verwendet.
Andere kénnen die Korrosionssicherheit beeintréchtigen. Bei Einsatz von
Weichloten kann der ph-Wert veréindert werden, so dass die Verrohrung
angegriffen werden kann.

Hinweis:

Aus strémungstechnischen Griinden dirfen nicht mehr als 10 Kollektoren zu
einer Gruppe verbunden werden. Mehr als 10 Kollektoren sind als parallel
durchstrémte Gruppen aufzustellen. Innerhalb einer Gruppe werden die Kol-
lektoren ebenfalls parallel durchstrémt.

Der Volumenstrom durch einen Kollektor betréigt max. 100 I/h Kollektor.
Empfohlener Durchsatz: 20-60 I/h je Kollektor bei 100% Pumpenleistung
Der Druckverlust durch Rohrleitungen, Pumpen und sonstige Rohreinbauten
ist je nach Anlagenausfihrung zu berechnen!

Anlagenentloftung:
Es ist dafir zu sorgen, dass die Anlage jederzeit entliftet werden kann. Hier-
zu steht optional (bei Indach erforderlichl) eine Fernentliftung (Best.Nr.
Z3600) zur Verfigung. Die Entloftungleitung ist in Cu-Rohr (Durchmesser 6
mm) auszufihren.

Rohrfihrungen:

Rohrfihrungen zum Inneren des Gebdudes sind bauseits zu erstellen. Zu
empfehlen sind hier unsere Flex-Schlduche DN16. Bei Pfannen-, Ziegel-
oder Welldéchern mit grésserer Dachneigung werden hierzu Liftungspfan-
nen empfohlen. Bei Flach- und Welldéchern mit geringer Dachneigung
empfiehlt sich die Rohrleitungsfohrung durch die Aussenwand.

In der Rohrleitung zwischen den Kollektoren und dem Sicherheitsventil dir-
fen keine Absperrorgane enthalten sein. Der Ansprechdruck des Sicherheits-
ventil betrégt 6 bar.

An der tiefsten Stelle der Anlage ist ein Entleerungshahn zu setzen. Wird ein
Entleerungshahn nach dem Wérmetauscher montiert, so kann in diesem Lei-
tungsabschnitt die Luft beim Spilen entweichen.

4. Montage eines Kollektorfeldes:

Thermo | Solar Kollektoren sind geeignet fir:

Aufdach-Montage, Indach-Montage, Flachdach-Montage

Bitte beachten Sie die Hinweise in den entsprechenden Montageanleitungen.
Bei einer notwendigen Zwischenlagerung vor Montagebeginn sind die Kol-
lektoren so zu lagern, dass sie keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt
sind und keine Feuchtigkeit in den Kollektorinnenraum eindringen kann. Die
gelben Schutzkappen sind auf Vollsténdigkeit und festen Sitz zu prifen. Der
einwandfreie Zustand der vorhandenen Dachkonstruktion ist zu Gberprifen.
Bei Arbeiten auf Déchern sind die geltenden Sicherheitsvorschriften zu
beachten!
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Hinweise zum Kollektortransport auf das Dach in der Montageanleitung
beachten!

Kollektor erst nach erfolgter Rohrinstallation auf dem Dach anbringen, um
unndtigen Stillstandsbetrieb zu vermeiden. Bei einer vorhandenen Blitz-
schutzanlage sind die Kollektoren und der Montagerahmen von einem Fach-
mann in die BlitzschutzmaBnahme mit einzubeziehen. Beim Anschluss des
Blitzschutzes an den Kollektor darf der Kollektor keinesfalls angebohrt wer-
den!

Vorgehensweise:

Nach erfolgter Montage der Montagerahmen Kollektoren einhéngen;
zweckméflig ist es, alle Kollektoren sofort einzusetzen und zu sichern. Beim
Einlegen der Kollektoren Dichtringe nicht abscheren! Beschadigte Dichtringe
sofort auswechseln! Dichtringe immer mit Klebeband herausnehmen, ein
Schraubenzieher kann die Dichtflache beschédigen. Spannklammern mit
mitgeliefertem Fett am Gewinde einfetten, dann Schrauben gleichméfig
Anziehen um ein Ausbrechen des Gewindes zu vermeiden! An freien
Anschlissen entsprechende Endeckel montieren. Jegliches Verdrehen und
Nachrichten der montierten Anschlisse ist unzuldssig! (Abscheren der
Dichtringe, Herausbrechen der Anschlisse aus dem Gehduse).

Druckprifung:

Grundsétzlich ist es nicht zu empfehlen, die Anlage mit Wasser zu befillen.
Zur kurzzeitigen Druckprifung kann die Anlage, falls keine Frostgefahr gege-
ben ist mit Wasser, mit einem maximalen Prifdruck von 6 bar befillt werden.
Anschliessend muf3 die gesamte Anlage unter Verwendung von Druckluft ent-
leert werden! Bei Frostgefahr ist die Anlage mit Wérmetragerflussigkeit H30-
L oder mit Druckluft abzudricken.

5. Fullen der Anlage mit Warmetrdger H-30L:

Es ist zu empfehlen, die Anlage nur mit der Wérmetréigerflussigkeit H30-L
(Best.Nr Z2007) zu befillen. Gefillt wird nach Abschlu der Rohrinstallation
und Fillung des Brauchwasserspeichers. Beachten Sie die Hinweise auf dem
H-30L Datenblatt.

Anlage bei Frostgefahr nicht mit Wasser abdriicken!

Anlage nicht bei hoher Sonneneinstrahlung befillen!
Dampfgefahr!
ggf. Kollektoren abdecken!

Die Wéarmetragerflussigkeit H-30L ist gebrauchsfertig vorgemischt und bedaf
keiner weiteren Behandlung. Das Befillen der Anlage sollte mittels einer Fill-
und Spuleinheit durchgefihrt werden. Ist die austretende Flissigkeit frei von
Luftblasen, so ist der Solarkreis zu schliessen und die ‘kalte Anlage’ (unter
30°C) kann auf 4.2 bar bis 4.5 bar gefillt werden. Der Betriebsdruck des
Solarkreises muss Uber dem Vordruck des AusdehnungsgeféBes (3.5 bar) lie-
gen.

Der Abfluss des Sicherheitsventils mu3 gem. DIN 4757 in einen Behélter
minden, der den Gesamtinhalt der Anlage aufnehmen kann. Hier genigt
bei kleineren Anlagen der entleerte Warmetrégerkanister. Die verbrauchte
Warmetragerflussigkeit H-30L ist einer geeigneten Entsorgung zuzufihren.

Beimengung von Wasser oder anderen Warmetrdgerflissigkei-
fen ist nicht zuldssig! Die notwendigen Eigenschaften und der
Korrosionsschutz sind sonst nicht mehr gegeben. Die Anlage

darf nicht mit Wasser nachgefillt werden!

Stand: 05.2008

. 6
Technische Anderungen vorbehalten



Montage- und Betriebsanleitung / Technische Information - 101 / 111

6. Sicherheitstechnische Vorschriften:
Hier gelten die jeweiligen EU-Vorschriften fur Elekiroheizung und Sanitdr,
sowie fir Solaranlagen in allen Teilen.

7. Elektrische Verdrahtung der Anlage:

Die Anlage ist gemaf der Beschreibung der jeweiligen Steuerung elektrisch
zu verdrahten. Bestimmungen der VDE 0100 und der Richtlinien der &rtli-
chen EVU sind einzuhalten. Die elekirischen Verbindungen zwischen Kollek-
torfhler und Steuerung sind als Létverbindung auszufihren und anschlies-
send wasserdicht zu isolieren. Eine vollsténdige Funktion der Anlage ist nur
gewdhrleistet, wenn alle Fihler und Geréte angeschlossen sind.

8. Blitzschutz- Potentialausgleich:

Liegen ériliche Blitzschutzbestimmungen hinsichtlich der Blitzableitung vor, so
ist das Kollektorfeld miteinzubeziehen. Ein Potentialausgleich nach VDE
0100 ist immer vorzusehen. Der Anlagenpotentialausgleich vermeidet neben
seiner elektrischen Schutzfunktion elektrochemische Zersetzungsprozesse
innerhalb der Warmetragerflussigkeit.

9. Inbetriebnahme:

Vor der Inbetriebnahme sollten sémtliche Verschraubungen und Revisi-
onsdeckel (Boiler) nochmals nachgezogen werden.

Die Anlage darf nur in Betrieb genommen werden, wenn sie mit einem
geeigneten Wérmetrégermedium

(vorzugsweise H-30L) luftfrei befillt ist. Der Mindestflldruck betrégt bei kal-
ter Anlage ‘kalter Anlage’ (unter +30°C) 4,2 bar.

Nach der durchgefihrten Befillungung und Verdrahtung der Anlage kann
ein Probebetrieb durchgefihrt werden. Starke Schwankungen am Manome-
ter deuten auf Luft im Kollektorkreis hin. Nachentlften, ggf. spulen!

Im Automatikbetrieb wird in Abhéngigkeit der erzeugten Kollektortemperatur
dann je nach eingestellter Temperaturdifferenz die Anlage selbsténdig in
Betrieb gehen.

10. Ausserbetriebsetzung:

Die Solaranlage ist so ausgelegt, dass auch in einer léngeren Zeit, in der
kein warmes Wasser verbraucht wird, keine speziellen Bedienungsmafinah-
men erforderlich sind.

Die Warmetragerflissigkeit darf nicht abgelassen werden! Um eine Uberhit-
zung der Anlage zu vermeiden, sollte die Regelung nicht ausgeschaltet wer-
den.

11. Pufferspeicherbetrieb:

Soll die Anlage zum Heizbetrieb verwendet werden, so ist zu beachten, dass
die herkdmmliche Heizungsanlage nach DIN 4751 abgesichert wird, d.h.
insbesondere die Verbindungsleitungen zwischen Pufferspeicher, Heizkessel
und Ausdehnungsgeféf missen unabsperrbar sein. Die Gréfie des/der Aus-
dehnungsgefésse(s) auf der Heizungsseite richtet sich nach dem Gesamtvo-
lumen der Heizungsanlage und sind zu berechnen.

12. Garantie und Wartung:
Zur Sicherstellung von Garantieanspriichen ist die Wartung von einen Fach-
betrieb durchzufihren.
Die Wartung ist jghrlich durchzufihren und muf folgende Punkte umfassen:
* Dichtigkeitsprifung
* Flussigkeitsstand (Druck der Anlage)
* Flussigkeitskontrolle hinsichtlich ph-Wert (> 7)
e Frostschutzgehaltsprifung (-30°C)
* gegebenfalls Nach- bzw. Neufillung der Anlage
(nicht mit Wasser nachfillen!)
* Prifung der Dacheinbindung hinsichtlich Undichtigkeit
* generelle Funktionskontrolle
Vom Fachhandwerker ist das beiliegende Abnahmeprotokoll  auszufillen
und dem Anlagenbetreiber auszuhéndigen. Im Garantiefall hat der Anla-
genbetreiber das Abnahmeprotokoll vorzulegen.
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Wichtige Informationen fir den Anlagenbetreiber

Glasbruch: Die Kollektoren sind nach ISO/TC 180/SCSN20E hagelschlag-
sicher. Wir empfehlen dem Betreiber der Anlage trotzdem eine Ricksprache
mit seiner Versicherung, um Sonnenkollektoren in eine eventuell bereits vor-
handene Gebdudeglasbruchversicherung einzuschliefien.

Bei der Ubergabe der Anlage ist der Kunde auf folgende Punkte hinzuwei-
sen:

regelméfige Druckkontrolle Solarkreislauf, Anzeigesollwert 4,2 - 4,5 bar
Bei Abweichungen vom Sollwert ist der Installationsbetrieb zu versténdigen.

13. Garantiebedingungen:
Es gelten die jeweiligen Garantiebedingungen zum Zeitpunkt der Ausliefe-
rung/Montage der Anlage.

14. Recycling:
Nach Ende der Lebensdauer kénnen die Kollektoren dem Hersteller zuriick-
gegeben werden. Die Werkstoffe werden dann dem umweltvertréglichsten

Recyclingverfahren zugefihrt.

15. Montage unter besonderen Gegebenheiten

15.1 Montage in Kistennéhe (Meer)

Mindestabstand bei Montage eines Kollektorfeldes zur Kiste sind 500 Meter,
da sonst Korrosionsgefahr des Absorbers besteht.

15.2 Montage in der Néhe von Kaminen, Abgasleitungen

oder Abluftleitungen

Es ist darauf zu achten, dass genigend Abstand zu o.g. eingehalten wird, da
die Kollektoren athmosphérisch offen sind. Ausl@sse sind mind. 2 Meter Gber
der oberen Kollektorkante abzufuhren!

Stand: 05.2008
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16. Abnahmeprotokoll

Bauvorhaben:

Adresse:

ausfihrende Firma: Monteur:

installierter Kollektortyp: 4101 [ RRR

Anzahl:
Montageart: [ Indach [ Aufdach [ Flachdach  [] Freiaufstellung
Kollektor-Ausrichtung: dsod  [dSodWest [JSud-Ost [JOst [ West

Dachneigung in Grad:

Kollektoren werden beschattet [%]: [_] ja % ] nein

Speichertyp / Fabrikat: Speicherinhalt [I]:
Wdrmetauschergrésse [m?]: Inhalt [I]:
Speicher installiert am: von Firma:

Rohrlénge vom Kollektor zum Speicher einfach [m]:

Verrohrungs-Art: DN:

Elektroanschliisse nach VDE-Richtlinien

Ausfihrende Fachfirma: [Firmenstempel, Datum, Unterschrift]

Solarregelung: Fabrikat: Typenbezeichnung:

Regeleinstellung entsprechend

den Angaben angepasst: dic [dnein AT= K] Tmax = °C

Temperaturfohler an der Solarregelung zeigt realistische Werte an: dic [ nein

Regelung in Betrieb genommen nach Vorschrift Solarregelung am:

A1032 1
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Korrosionsschutz im Speicher eingebaut:

Brauchwassermischer eingebaut:

Speicher trinkwasserseitig gefillt u. entliftet:

Absperrvorrichtung am Speicher gedffnet:

Sicherheitsventil trinkwasserseitig eingebaut:

Abblasleitung vom Sicherheitsventil an Ablaufrichter montiert

Solarkreis bei kalter Anlage mit 10 bar abgedriickt:

Leckkontrolle von Verschraubungen und Létstellen so
sowie Absperrvorichtungen eingenommen:

Anlagendruck (kalt) 4,5 bar Obergeben:

Anlage mit Warmetréger H-30L luftfrei befillt:

Pumpen eingestellt auf Stufe:

Rohrleitungen isoliert nach Heizungsanlagenverordnung:

Isoliermaterial Fabrikat:

D ja D nein
(] Magnesiumanode [_] Fremd-Strom-Daueranode

[_] Fremd-Strom-Daueranode angeschlossen u. geprift

D ja [:I nein

D ja D nein

D ja D nein

bar
D ja D nein
D ja D nein
D ja D nein
D ja D nein
U d2 43 4
D ja [:I nein
Dammstérke: mm

Einstellwert Temperaturdifferez “diff” 1ST-Wert:

Einstellen des Volumenstroms (SOLL)

eingestellter Wert (IST):

Frostsicherheit bis °C

geprift: o [ nein

Hinweis: Die Anlage ist so ausgelegt, dass im Sommer wéhrend lédngerer Abwesenheit des Anlagenbetreibers keine speziellen VorsichtsmaB3nahmen erfor-

derlich sind.

Die Anlage (Regelung) darf unter keinen Umstéinden abgeschaltet werden!

Ort / Datum:

A1032 1

Stempel / Unterschrift:

.-
Technische Anderungen vorbehalten

Stand: 05.2008



(0zLL a NLSY) 0. 0GlL< unjesadwsyepalg
(e851G NIQ) 2, 06> :imesadwaysBunuie)siy
(2821 A WLSY) G'8-69 (9. 0Z ‘I/6 00S) HoM-Hd
sojyonuab nzayeu yoniag

so|qJey aquey

Bissnyy HITIT N

uayeyosuabig ayossiwayo pun ayasijeyisAyd "6

:uswyeugewoaualbAy
'n -z}nyog aulpwab|ly

"usjyoesq Nz puis uswyeu
-gews)yolsio )\ usyoljgn ualjexiway) yw Buebwn wieqg aiqg

(991 N3) (811Kq|I81s8D) ZINYosuaeS W B||MgZINYDS zjnyosuabny |
‘usjyoeaq nz Jg||9)siaH Jep usbuns
-lamuesyoNelIqan) alp puls jejainuadA ] Jagolb usbapp
"9 XapUIZINYoS (HgN) AnyosineyjuiN :usjyoydwy
"(7.2€ N3) sunyospueyzinyos obipuejsaqualiesiwayd z)nyospuey |
‘usjososay/uajdweq uon Bunzjasial 19q Z)NYoSWay :Zjnyoswayy |

Bunjsnisneznysg syo1juQsiad

‘uapJam jb1os

-JU USIYISIOA UBYDIPIoYad UayodljUQ usp puayoaidsiua
gnw JOSSEMYISQT] SaUaIUIWEIUOY "qe uabunbuipagpuelg
USp pun Ua}0}S UdpUBUUSIGIaA usp uoA }buey Bunpiyejes

:Bunjsnisne

‘uabely yesabzynyoswaly sebibueygeunynjwn |jejpuelg wj -Z)nyog aiapuosag

‘uapJlem jzjasablal) puelg wauld
1899 usuuy uaddniby0)}g/a)0)S usjuueusb aiqg ‘|9geN
Jyoney uoA Bunpoimiug eydweq ayolpeyossiiaypunsab

"(20D) pIxoIpus|yoy ‘wneyos
Jabipue)sagioyoy|e ‘|epiwyosouado0l] ‘Jassemynidsg

:uabunpiyejan aiapuosag

:[oRIwy2so 9jeubloan

:uagebuy asayapy |

Bunydweyaqpuelg inz uswyeuge ‘g

uabunjsnisnezinyosg ayoljuosiad pun Bunzuaibagsuonisodxy 'g

‘uajyoydwa JYoIu paim uis)
-leyag uspjuizion ul Buniebe a1q usiyemegine O Usus300.}

wauld ue uasso|yasab Jyoip Jayeyag "yosidoysolbAY isi Pinpoid :Buniabe]
‘us|yny Iessep\ Jiw Jsyeysq
ajepiyeyab oz)H yoing *(Q) utes yeubiesb (910 IAA) 2L
assepnjesodwa | aip Jny USSSNW [oRIWSgaLIag YOS :Z)nyoas

‘uayal) usBunpeyny syosneisoips|e usbeb uswyeugen -suoiso|dx3 ‘n -pueig

"Zje|ds)ieqly pun -18be uoA Bunynpug pun -ag 8no :Bungeypueyq

“Juueyaq Jopiuy sayosyizads uiey ‘(usuopyuny

-|leyA ‘uoneuiweluoyaq) bunipueysg ayosiewojdwAis 1)1y uap Ny 9SIOMUIH

"US)ULIIYOBU J8SSEAN YoIjyolal pun usjndssne punpy 1uayon|yosiap yosenN

"ua|ndssne yolpunib Jassep) Wapuagall

Jejun ulepi usjzieidseB leq usnUI G| SusisepuI ‘Pejuonuabny yoeN

"usyosemge aJIag pun Jassepn IA Pjejuoyney yoeN

JIyIZIV ‘Ynjyosti4

;Josoiay/idweq UOA uswieuld Yoeu uspiamyosag lag :uawjeuiy yoenN

"usulepius Bunpiey| 81bluleIUNIBA :9s1oMulH aupwab||y

uswiyeUye-3)[IH-93SIT b

Juueyaq Uslyejas) UsIpUOSaq auIsy| JOMW PuUNn YISUaly Jnj 8SI9MUIYUBIYRIS) d1opuosag

Buniuabe pun BungeypueH "2

uaiyejon aysiiBol ¢

"UBJ8|WIOJUl BPIQYSGIISSEAN

abipugisnz ‘usjuugy uajne| Jasseman Japo abeulelq aIp

ul alp ‘usbusyy uaiagib leg ‘uaiyninz Bunbiosug Jap pun
upwuwes ‘uadwndge pinpoid :usbuspy ayoib in4 ‘usindsuoy
J9SSEAA [9IA YW (Jazyudg) usbusyy auiepy “uaiyninz Bunbios
-ju3 Jop pun us|nj 8YOoESHiISE|d JOpo I8)leysg Ul yosiwes seq
‘uaJiyayuswuwesnz Biyyesy uondiosqy J9p BunisploH Jnz uuep
‘usyoBpe |eldlel) UspUaIsIqIOSqe Walspue Japo api ‘pues
uabusy uagolb jiw pun uswwepuls [eusle| sauaine@bsny

:awyeuyny/bunb
-1uI9y ANz uaiyepuapn |

uasse| usbue|eh JasSEMPUNID)/IOSSEMUBYOR|LISJ(O/UOCIESI[BUERY|
aIp Ul JYOIN "US)BYNONINZ JSSSEMUDSQT/Jassep) saiblulaluniapn

:uawiyeu
-gewznyosyomwn |
:uswiyeugeWSIYISIOA

"uspuamian BunpiaZInYosg ayoljugsiad auabozaquauosiad |

9-GG-/G “'IN-SVD "US.0}qIyuIsuOis0o.LI0y Hw |oXA|BusiAdoid-z‘|
Bunuaisuapjeleyn ayosiwayn

ud|iv)pue)sag nz uagebuy ; Bunzjasuswwesnz g

0-26 ¥6 0Z- 0%(0) 67+ "1OL ‘JunmysnejjejjoN

ap ojAj@oul :|lew-s 10Z-L6 ¥6 0Z- Xed ‘0-26 ¥6 0Z- 0%(0) 61+ 191
BunqueH ££502 - A ‘2 Bom-e9y-uojuY ‘HAWD slwayd dOHOAL

7 (H0204AL

rewiy

:aweusjapueH

Bunuyolaezaquawi4 pun -sbunyaiaqnz/-yois |

Bunzjasiai4 J83byoisqeaqun 1aq uswyeuge ‘9

10 UOA 20 Beld
G0'90° 20 :wnjepyoniqg

1 gdOO04AL PINpoid

G0'90°/0 We jayaqiesaq() He|jquajepsisylaydlS-03 4OJO4AL

¥0 UOA O Held G0'90°£0 :wniepxonig G0'90°20 We jd)asqglessqn

93/85/1002 ‘93/S51/16 "web

L1VIGN31VvASLlIFHY3HOIS - O3




0-16 ¥6 02- 01(0) 6v+ "I3L ‘LV "19V :yd1a1ag Jopuaj|a)ssne yejquajeq

‘uayeyosuabiapnpold UoA Buniaydisnz auiay Us}eylua IS "PUBISSIUIUUDY Ud||anpe Walas
-un uayoaudsjus pun ibilejebue uassIMac) pun USsSSIA WBYsaq yoeu puls uagebuy asaiqg

‘uasso|yosabsne }s| uspeyods aleqapiw Jny BunyeH a1q "uayey puabuimz yaybisselye
19q0.6 Japo zjesio N 18q uayiyabsbun|nug Jopo Jajaius usydljzyesab alesun ‘UM JIOMOS
‘olu 316 saig “uasso|yosabsne s| apNpold uauagalyosaq uualy Jap Bunyaglelsp Jepo
Bunsseduy ‘Bunpusmuy Jep ‘yoneiqas) Wap JOpPO UOHEWIOU| Jasalp Bunpuamia Jap W
Bueyuswwesnz wi uspeyds Jnj BunyeH suig ‘uagab nz podsuel] pun Bunqeypuey ‘Buni
-abe ‘mzq Buebwn uaiayols usp Jn} usbunjysidwy aIMos ‘URIWIBA NZ usje uayosibo)
-030 "N uayos1B0|0YIX0)} ‘UBYoSIUYDB)S)IBYIaydIs ‘UayosiieyisAyd uayolussam usbunyialagnz
pun usy0)S uaydsiwayd Jw Buebwn wiag aip ‘Jwwisaq nzep isi je|qualeps)iaylaydls seq

“1e)bnIND aiy! Jwep usisiueA usqebsny ais)y
"Jouyolezuuayeb abessed Uapuayaliag Jop puey usyull We You}S Usjyoalyuas usuid yoinp
puis ‘uagey Wapueab aqebsny ususbuebabuelon unz yois|Bia\ wi yois alp ‘uaqebuy 9|y

‘uasse| uabuejab Jassemas) ul Bunjpueysqgiop

BUYO JYdIU PInpold :asiomulH ayosib0]0yix0jox0 ablsuos :9SI9MUlH ayodljzyesnz |

Jegneqqge yosibojoiq jyois| :bunuamag

% 0/< :pesBsuopeuiwi|y

awyeuqy-00Qd :epoyjewuasijeuy

(uoisiap @nau) ¥1L0S D30 SPOYIBWISYINSIaA
:uonjeulw|3 nz uagebuy

Jajieqneqqy
pun zuajsisiad |

"1o)18196ge usjusuodwoyjozulg Jop usyeyosuabig JeyzIXo|
uap uoA jsi abessny a1 "ynidab Jysiu spinm pnpold seq ayosnenbe Bunjieunag |

‘USEMIS NZ JYDIU WWe|Yds)galag UOA JejAipeneqqy Jap uab
-unlgls puis uabejuelepy| ayosibojoiq apsndepe ul usuoijely
-uazuoy| Jabuuab Bunysjuig Jegewsabyoes leg *|/6w 000L<

Z7-A3Q :wwejyosigajag ne Bunyipp/uswsiuebioosyip
/6w 001 < (U 22) 0503 :uszueydiessen
I/6w 001< (Y 8¥) 0603 :uslelgapsAu| syosienby

/6w 00L< (Y 96) 0GDT/SSHAW SNYOUAYI0OUQ :}e}ZIX0)ysI Jeyzixojo)Q |

a1bojoyQ Inz uaqebuy “Z1

uaqgebuy abnsuos "9}

"1oyejabqe usjusuodwojezulg Jop usyeyosuabigy

uap uoA jsi abessny aig ‘ynidab ysiu spinm pPiNpold seq :9SI9MUlH aydljzyesnz |

(SO @IUUOIY-ADT0) PUSZIBI JYOIN :USYOUILEY|/UBBUNZISANBYWISIYOS SJBwild |

“(YOv 8UuIRY2IY-aDI0) puszial JYoIN :usyouiueyy/Bunzienne aigwud |
By/6w 000zZ< :oHeY/[BI0/STT]

"(6661°G0"LL WOA SMAMA ‘PuUBIYOSINS(Q) pusp
-1yejebiassem yoemMyos | YOM essepsbunpiyejebiessep :usylIyosIon abiysuog
‘Byoiydsbunuyolezuusy JYoIN

:uslIYosIoA ajeuoneN / (Bunuysiezuuayy) uolun usyossiedoiny Jap usyuUYosiop |

a1bojoyixo] Inz uagebuy "L}

USIIYISIOA "G

(VLVI/OVOl 88SADD/OANI dINAY did dav) |
‘usylyosloanodsuel | Jap auulg wi Inbiyeas) uiey

‘uspJam jajyoeaq Buebwn pun BuniabeT uny asiemuIH/us) :apjnpoud
-JIYDSIOA 3Ip uuam ‘epjnposdsbunzjasiaz uayolyesab auieyy -sbunzjasiaz aysiuyesen |

‘uapJam jajyoeaq buebwn pun BuniabeT uny asiemuly

JUSYIYDSIO \ BIp UUSM ‘Usuoipeay usyollyesab auiay :uauoeay ayoiuyeen |

‘lepiLsSuUonepIXO a)JE}S :8}JO)S 9pUAPIBWLIAA NZ

JENAIDERY pun jeljiqels "0l

Jodsuel] wnz uaqebuy |

‘uablosjus nz }Joig Jop

am puis uabunyoediay abiyejsbunbiuial JysiN “uspiam jap
-UBMJIBA JapaIm uauuQy uabunyoedia auaiuiWEuUOY JYIIN :Bunyoediap aybiulasabun
‘uazjas Bunpuigqua Ul [Igowlamwn wap Jw ‘mzq bunbiulaipels uayole
Jap Hw | 00| J83un usbusyy leg “uapiam uynyebnz abejuesbunuuaiqiap usjeubiaab Jsuie Japo
aluoda usjaublaab Jauls g z uslYISIO A UBYDIO Jap Bunjyoeag Jajun gnw 7 S0D04AL

BunBiosjug unz asiomulH "¢

(2915 NIQ) S/,Ww 0/ "e9 :(D. 0Z ‘yosnewauny) JBHSONSIA
ueRwsbunsg uasejod ul yoisg| :ujeiwsbunso]
uaJepue Ul JaKYNIS

yolIsol Bipugssiion :19SSEeM Ul HOYY2IISQT

(26215 NIQ) Lwo/b 9oL ed (9, 02) awyd1a
Jequ g (9 ,02) Yonipydweq

(¥621S NIQ) 0. 002< sinjesadwaipunz
(|oxA|BusjAdoly) %-1OA9°CL :9zuaibsuoiso|dx3 a1aqQ
(|oxA|BusjAdold) %="1ON 92 :9zualbsuoiso|dx3g asaaun
(85215 NIQ) 0, 004< Pundwwery

¥0 UOA 10 Jielg
G0'90° 20 :wnjepyoniqg

1 gdOO04AL PINpoid

G0'90°/0 We jayaqiesaq() He|jquajepsisylaydlS-03 4OJO4AL

(Bunzjaspio4) uayeyossuabig ayoasiwayd pun ayasijeyisAyd "6

10 UOA €0 Neld
G0'90° 20 :wnjepyoniqg

1 gdODO04AL PINpoid

G0'90°/0 We jayaqiesaq() He|jquajepsisylaydlS-03 4OJO4AL






